31.03.2016 izsniegta Eiropas tehniska novértéjuma ETA-16/0189 13. Ipp.

Metala vai plastmasas caurulu ar sintétisku, elastigu elastoméra putu (FEF) izolaciju Skérsojuma
blivéjums cieta grida, kas izveidots ar CarboCollar CC.
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1 cietas gridas biezums B > 150 mm
2 metala vai plastmasas caurule, diametrs @, caurules sieninu biezums t
3 sintétisku, elastigu elastomérisku putu (FEF) izolacija, biezums e
4  CarboCollar CC nostiprinats gridas apaksdala
5 térauda stiprinasanas dibelis
6 attalums starp caurules izolaciju un atbalsta konstrukciju, kas piepildits ar cementa
javu, u <10 mm
CarboCollar CC
B5. pielikums
Konstruktivais izpildijjums Eiropas tehniskais
Metala vai plastmasas caurules ar sintétisku, elastigu elastomérisku putu novért&jums
izolaciju (FEF) 8kérsojuma blivéjums cieta grida ETA-16/0189
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Metala vai plastmasas caurulu ar sintétisku, elastigu elastoméra putu (FEF) izolaciju él,(érsojuml

blivéjumi cieta grida, kas izveidoti ar CarboCollar CC, ugunsizturibas klasifikacija saskana ar B5

pielikumu.

B6.1. tabula. Vara caurules

Piebriestosais

Caurules Caurules Sintétiskas, elastigas materials
cauniies | diametrs, @ [ 1M | eastomarisku putu (FEF) P S
[mm] ’ izolacijas biezums [mm] |platums, | biezums, g
[mm] I [mm] [mm]
<10 20.9 10 60 2.5 El 120 C/U
El 120 U/C
<54 1.5-14.2 40 60 9.5 El 120 C/C
El 90 C/U
Vars$ 1.7-14.2 40 60 17.0 ElI 90 U/C
s76 EI 90 C/C
2.5-14.2 25 60 9.5 El 120 C/U
El 120 U/C
<108 1.5-14.2 50 180 18.0 El 120 C/C
B6.2. tabula. Térauda caurules
Caurules Caurules Sintétiskas, elastigas Piebries’gc_)léais
Caurules | oo @ | sieninas elastomérisku putu materials Ugunsizturibas
materials [mm], biezums, t |(FEF) izolacijas biezums| pjatums, | biezums, g klase
[mm] [mm] I [mm] [mm]
skat. C.
<17.2 pielikuma 9. att. 10 60 2.5
<57.9 3.6-14.2 25 60 9.5 El 120 C/U
<88.9 3.2-14.2 32 60 17.0 E: gg g;g
Térauds <159 45142 19 180 18
<219.3 50 180 skat. C.
108<o< | SkatC pielikuma 11. | EI 90/E 120 C/U
1o |Pielikuma 10.att 50 180 att El 90/E 120 U/C
) El 90/E120 C/C

B6.3. tabula. PVC-U / PVC-C caurules

Piebriestosais

Caurules Caurules Sintétiskas, elastigas materials
Caurules | diametrs, @ |  S1eM83S | olastomerisku putu (FEF) _ L
[mm] '* | izolacijas biezums [mm] |Platums, | biezums, g
[mm] 1 [mm] [mm]
<40 16 13-20 60 6.0
PVC-U/ <110 3.25-3.4 25 60 17.0 El 120 U/C
PVC-C <140 6.0 25 180 18 El 120 C/C
<200 6.5 25 180 285
B6.4. tabula. PP caurules
. | Caurules AL e PiebriestoSais
aurules oo intétiskas, elastigas materials L
?nzltj:rliléeli diametrs, & b?elzi?;rr;‘;st elastomérisku putu (FEF) _ Ugunlfll:;t;rlbas
[mm] 't | izolacijas biezums [mm] |Platums, |biezums, g
[mm] 1 [mm] [mm]
El 120 U/C
PP <81 4.5 13 60 6.0 El 120 C/C
CarboCollar CC B6. pielikums
Skérsojumu blivéjumu, kas izveidoti ar Eiropas tehniskais
CarboCollar CC, ugunsizturibas klasifikacija noveértéjums

Metala vai plastmasas caurules ar sintétisku, elastigu elastoméra putu
(FEF) izolaciju 8kérsojuma blivéjums cieta grida

ETA-16/0189
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Plastmasas caurules $§kérsojuma blivéjums cieta grida, kas izveidots ar CarboCollar CC
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cietas gridas biezums B > 150 mm

plastmasas caurule, diametrs J, caurules sieninas biezums t

CarboCollar CC nostiprinats gridas apak3dala

térauda stiprinaSanas dibelis

attalums starp caurules un atbalsta konstrukciju, kas piepildits ar cementa
javu, u <10 mm
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CarboCollar CC B7. pielikums

Eiropas tehniskais
Konstruktivais izpildijums n%vértéju 0l
Plastmasas caurules 8kérsojuma bliv&jums cieta ETA-16/0189

grida
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Plastmasas caurulu Skérsojuma blivéjumu cieta grida, kas izveidoti ar CarboCollar CC, saskana ar

B7. pielikumu, ugunsizturibas klasifikacija

B8.1. tabula. PE-HD / PE / ABS / SAN + PVC caurules

Caurul Caurules Piebriestosais materials
Caurules aurules sieninas P
materials |diametrs, @ [mm]| biezums, t platums,| | biezums, g Ugunsizturibas klase
[mm] [mm] [mm]
<40 2.7 60 2.5
i <110 7.0 60 skat. C. EI 120 U/C
SAN+PVC <160 10.0 60 pielikuma 4. att. El 120 C/C
<200 11.9 180 18.0
B8.2. tabula. PP caurules
c Caurul Caurules Piebriesto$ais materials
aurules aurules sieninas P
materials |diametrs, @ [mm]| biezums,t | Platums,1 | biezums,g | Ugunsizturibas klase
[mm] [mm] [mm]
<40 6.7 60 25
skat. C. El 120 U/C
40=0=160 60 pielikuma 8. att. El 120 C/C
PP 110<o<200| Skt C. 180 18.0
R pielikuma 12. att. i
skat. C. El 60 U/C
40= =355 180 pielikuma 13. att. El 60 C/C
B8.3. tabula. PVC-U / PVC-C caurules
c Caurul Caurules Piebriesto$ais materiils
aurules aurules sieninas P
materials |diametrs, @ [mm]| biezums,t | platums, | | biezums,g | ounsizturibas klase
[mm] [mm] [mm]
<40 16 60 2.5
PVC-U/ | 40 < @ < 160 60 et e EI 120 U/C
PVC-C ~ skat.C. P o El 120 C/C
40 < & < 400 pielikuma 14. att. 180 . skat. C.
pielikuma 15. att.
CarboCollar CC Lo
B8. pielikums
$kérsojumu blivéjumu, kas izveidoti ar CarboCollar CC, Eiropas tehniskais
ugunsizturibas klasifikacija novertgjums

Plastmasas caurules Ské&rsojuma blivéjums cieta grida

ETA-16/0189
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Plastmasas caurules (ar iekS8éjiem A1 kabeliem) Skérsojuma blivéjums cieta grida, kas izveidots ar

CarboCollar CC
s
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cietas gridas biezums B > 150 mm

plastmasas caurule, diametrs &, caurules sieninas biezums t
CarboCollar CC nostiprinats gridas apak3dala

térauda stiprina$anas dibelis

kabeli (tips A1 saskana ar EN 1366-3), < 10 kabeli

attalums starp caurules un atbalsta konstrukciju, kas piepildits ar cementa
javu, u <15 mm

OB WN -

Plastmasas caurulu (ar iek$&jiem A1 kabeliem) Skérsojuma blivéjumu cieta grida, kas izveidoti ar
CarboCollar CC, ugunsizturibas klasifikacija:

B9.1. tabula. PVC-U / PVC-C caurules ar iek$&jiem A1 kabeliem

Caurules Caurules Maks. Piebriestosais materials
Caurules diametrs. & sieninas caurules Ugunsizturibas
materials [mm]’ biezums, t |iekséjo kabelu| platums, | biezums, g klase
[mm] skaits [mm] [mm]
<40 1.6 3 60 25
PVC-U/ El 120 U/C
PVC-C =110 3.4 10 60 skat. C. pielikuma El 120 C/C
<160 6.2 10 60 16. att.
CarboCollar CC
- _ IR B9. pielikums
Konstruktivas detalas un ugunsizturibas klasifikacija Eiropag tehniskais
Skérsojumu blivéjumiem, kas izveidoti ar novart&jums
CarboCollar CC ETA-16/0189
Plastmasas caurules (ar iek$&jiem A1 kabeliem) 8k&rsojuma blivéjums
cieta grida
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Plastmasas caurules (ar iek§éjam PP caurulém) Skérsojuma blivéjums cieta grida, kas izveidots arj

A-A

CarboCollar CC

cietas gridas biezums B > 150 mm

plastmasas caurule, diametrs &, caurules sieninas biezums t

caurulé ievietotas plastmasas caurules

CarboCollar CC nostiprinats gridas apaksdala

térauda stiprinaSanas dibelis

attalums starp caurules un atbalsta konstrukciju, kas piepildits ar cementa
javu, u <10 mm
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Plastmasas caurulu (ar iek$8&jam PP caurulém) Skérsojuma blivéjumu cieta grida, kas izveidoti ar
CarboCollar CC, ugunsizturibas klasifikacija:

B10. tabula. PVC-U / PVC-C caurules ar iek§éjam PP caurulém

Ao Eais Piebriestosais
o Arsjas Argjas lek$ejas PP caurules materials
Aréjas caurules caurules Ugunsizturibas
caurules| .- e o5 | Sieninas maks. | caurules .
materials ’ biezums, t | Maks. | .- trs | Sieninas platums,| biezums, g klase
[mm] skaits biezums | | [mm] [mm]
[mm] [mm]
[mm]
<40 1.6 3 16 0.8 60 25
PVC-U/ — El 120 U/C EI
PVC-C <160 6.2 70 16 08 60 skat. C. pielikuma 120 C/C
17. att.
CarboCollar CC
B10. pielikums
Konstruktivas detalas un ugunsizturibas klasifikacija Eiropas tehniskais
Skérsojumu blivéjumiem, kas izveidoti ar CarboCollar CC novértéjums
Plastmasas caurules (ar iek§&jam PP caurulém) skérsojuma blivéjums ETA-16/0189
cieta grida




