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16. att. Metala caurule ar sintétisku, elastigu elastoméra putu (FEF) izolaciju jaukta
Skérsojuma blivéjuma cieta siena, kas izveidots ar CarboCollar CC

DETALA "A" rzion
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1 metala caurule saskana ar 5. tabulu;
attalums u = 15 mm

2 CarboCollar CC, kas nostiprinats abas sienas pusés Skérsojuma blivé&juma arpuse,
stiprind8anas punktu skaits saskana ar 5. tabulu

3 mineralvate ar minimalo blivumu 150 kg/m?;
minimalie izmé&ri 50 x 50 x 50 mm

4 térauda vitnstienis M6 (A1), paplaksne 2 gab. (A2), térauda uzgrieznis (A3), Flame Cabel A
Paste (A4)

5 jaukta Skérsojumu blivéjumi konstruktivais izpildljums saskana ar 11. att.

6 cieta siena ar minimalo bltvumu 600 kg/m? un minimalo biezumu B = 150 mm

7 elastigu elastomérisku putu (FEF) izolacija, biezums saskana ar 5. tabulu

5. tabula

Caurules Sintétiskas CarboCollar CC Stiprina-
_Uguns | Caurules i elastomériskas | piebriestosais materidls | Sanas
Caurles | izturibas dles pisia (FEF) izolacijas | biezums | platums | dibelu
t [mm] biezums, g [mm] [mm] [mm] | skaits
Saskana ar
Térauds B13.1. <17.2 220 32 25 60 )
tabulu
Saskana ar
Térauds B13.1. <17.2 24.0 25 17.0 60 2
tabulu
Saskana ar
Térauds B13.1. 2108 | 4.0-142 25 170 60 6
tabulu

Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste

C2. pielikums
Eiropas

Jauktu Skérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijjums tehniskais novértéjums
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17.

att. Metala caurule ar sintetisku, elastigu elastomérisku putu (FEF) izolaciju jaukta

Skérsojuma blivéjuma cieta grida, kas izveidots ar CarboCollar CC

metala caurule saskana ar 6 tabulu;
attdlums u 2 15 mm

2 CarboCollar CC, kas nostiprinats abas gridas pusés blivéjuma arpusé, stiprinaSanas punktu
skaits saskana ar 6. tabulu
3 mineralvate ar minimalo blivumu 150 kg/m?
minimalie izméri 50 x 50 x 50 mm
4  térauda vitnstienis M6 (A1), paplaksne 2 gab. (A2), térauda uzgrieznis (A3), Flame Cabel A
Paste (A4)
5 jaukta skérsojumu blivéjumi konstruktivais izpildijums saskana ar 11. att.
6 grida ar minimalo blivumu 1700 kgm? un minimalo biezumu B 2 150 mm
7 elastigu elastomérisku putu (FEF) izolacija, biezums saskana ar 6. tabulu
6. tabula.
c | Caurules Elastigo _CarboCollarCC | Stiprina-
Caurules|Ugunsizturib dia:x;; sesD sieninas elastomferls!(o. .putu pt;t_abrlestosals materials s?nas
materials | as klase 7| biezums, t (FEF) izolacijas lezums | platums | dibe|u
[mm] [mm] biezums, g [mm] [mm] [mm] skaits
Saskana ar
Terauds B13.2. <172 220 32 25 60 2
tabulu
Saskana ar
Térauds B13.2. <17.2 240 25 17.0 60 2
tabulu
Saskana ar
Térauds B13.2. <108 | 40—142 25 17.0 60 6
tabulu

Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste

C2. pielikums
Eiropas tehniskais

Jauktu $kérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijums novertgjums
ETA-16/0732
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Metala caurulu ar sintétisku, elastigu elastoméra putu (FEF) izolaciju jaukta Skérsojuma
blivéjuma cieta siena, kas izveidoti ar CarboCollar CC saskana ar C2. 16. att. pielikumu,
ugunsizturibas klasifikacija

B13.1. tabula. Térauda caurules cieta siena

Sintétisku Piebriestosais materials

Caurules Caurules Caurules elastomérisku putu (mansete) Uguns
materials |diametrs, D [mm] sieninas izolacija s (FEF) izturibas

biezums, t [mm] biezums [mm)] platums biezums klase

>
<172 24.0 32 60 2.0 El 120 C/U
Térauds 240 25 60 17.0 El 120 U/C
El 120 C/C
17.2<D<108.0 4.0-14.2 25 60 17.0

Metala caurulu ar sintétisku, elastigu elastoméra putu (FEF) izolaciju jaukta Skérsojuma

blivéjuma cieta grida, kas izveidoti ar CarboCollar CC saskana ar C2. pielikuma 17. att.,
ugunsizturibas klasifikacija

B13.2. tabula. Térauda caurules cieta grida

Sintétisku Piebriestosais materials

Caurules Caurules Caurules elastomérisku putu (mansete) Uguns
materials |diametrs, D [mm] sieninas izolacija s (FEF) izturibas

biezums, t [mm] biezums [mm] klase

platums biezums
>
D<172 =20 32 60 25 EI 120 C/U
Térauds 24.0 25 60 17.0 El 120 U/C
El 120 C/C
17.2<D<=108.0 4.0—14.2 25 60 17.0
Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste
B13. pielikums

Jauktu Skérsojumu blivéjumu, kas izveidoti ar CarboCollar Eiropas
CC, ugunsizturibas klasifikacija tehniskais novértgjums
Metala caurule ar sintétisku, elastigu elastoméra putu (FEF) ETA-16/0732
izolaciju jaukta 8kérsojuma blivéjuma cieta siena un grida




