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Plastmasas caurulu atseviSku Skérsojumu blivéjumu cieta grida, kas ar Flame Cabel |
Paste izveidoti saskana ar C1. pielikuma 9. att., ugunsizturibas klasifikacija

B9.1. tabula PE-HD / PE / ABS / SAN + PVC caurules

Caurules Caurules diametrs, D Caurules sieninas biezums, t Ugunsizturibas klase
materials [mm] [mm]
PE-HD / PE/ El 120 U/C
ABS | D <40 1.9 E1 120 C/C
SAN+PVC

B9.2. tabula. PP caurules

Caurules Caurules diametrs, D Caurules sieninas biezums, t Ugunsizturibas klase
materials [mm] [mm]
El 120 U/C
PP D <40 30 El 120 C/C

B9.3. tabula. PVC-U / PVC-C caurules

Caurules Caurules diametrs, D [nm]| Caurules sieninas biezums, t Ugunsizturibas klase
materials [mm]
El 120 U/C
PVC-U/PVC-C D=40 20 El 120 C/C
Flame Cabel Coating, Flame Cabel IPaste un Flame Cabel A Paste
B9. pielikums
Atsevi$ku $kérsojumu blivéjumu, kas izveidoti ar Eiropas tehniskais
Flame Cabel | Paste, ugunsizturibas klasifikacija novert&jums

Plastmasas caurule atseviSka Skérsojuma blivéjuma cieta grida
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9. att. Plastmasas caurule atseviSka Skérsojuma blivéjuma cieta grida, kas izveidots ar
Flame Cabel | Paste
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gridas biezums B = 150 mm
plastmasas caurule saskana ar 2. tabulu

3 mineralvate ar minimalo blivumu 50 kg/m?3
biezums w = 15 mm

4  Flame Cabel | Paste abas gridas pusés,
biezums g =5 mm, garums w = 15 mm

5 attdlums starp mineralvates izolaciju un atbalsta konstrukciju, kas piepildits ar
cementa javu, biezums u £ 17,5 mm

Caurules materials

Ugunsizturibas

Caurules diametrs,

Caurules sieninas

Atvéruma diametrs, d

klase D [mm)] biezums, t [mm] [mm]
PE-HD / PE / ABS Saskana ar B9.1.
/ SAN+PVC tabulu =40 3.0 <85
Saskana ar B9.2.
PP tabulu <40 19 =8
PVC-U/PVC-c | SaskanaarB9.3. <40 2.0 <85
tabulu
Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste
C1. pielikums
Eiropas

Jaukta Skérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijums

tehniskais novértéjums
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