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Plastmasas caurulu jauktu Skérsojumu blivéjumu cieta siena, kas ar CarboCollar CC izveidoti
saskana ar C2. pielikuma 14. att., ugunsizturibas klasifikacija.

B12.1.tabula. PE-HD / PE / ABS / SCAN+PVC caurules cieta siena

Piebriestosais materials

Caurules < Uguns
Caurules |Caurules diametrs, sieninas (manse’fe) izturibas
materials D [mm] biezums, t [mm] platums [mm] biezums [mm] klase
PE-HD / PE / D=400 24 60 2.5 EI 120 U/C
ABS / D <160 6.0 60 17.0 El 120 C/C
B12.2. tabula. PP caurules cieta siena
Caurules . Caurules Piebriestosais materials (mansete) | yguns
materials Caurules diametrs, sieninas izturibas
D [mm] biezums, t [nm] | platums [mm] biezums [mm)] klase
PP D <40.0 2.0 60 25 El 120U/C
D=<135.0 55 60 95 El 120C/C
B12.3. tabula. PVC-U / PVC-C caurules cieta siena
Piebriestosais materials Uguns
Caurules § . -
Caltjru_l_els Caurules diametrs, sieuniléas (mansete) izturibas
EUEAELS D [mm] biezums, t [nm] | platums [mm] biezums [mm] klase
PVC-U/PVC-C D <40.0 1.9 60 25 El 120U/C
D =<160.0 7.0 60 17.0 El 120 C/C

Plastmasas caurulu jauktu Skérsojumu blivéjumos grida, kas ar CarboCollar CC izveidoti
saskana ar C2. pielikuma 15. att., ugunsizturibas klasifikacija.

B12.4. tabula PE-HD / PE / ABS /| SAN+PVC caurules cieta grida

Piebriestosais materials Uguns
Caurules . Caurules (mansete) izturibas
terials Caurules diametrs, _sieninas : izturt
ma D [mm] biezums, t [nm] | platums [mm] biezums [mm] klase
PE-HD / PE/ D <40.0 2.4 60 2.0 El 120 U/C
ABS/ D <160 6.0 60 17.0 El 120 C/C
B12.5. tabula PP caurules cieta grida
Piebriestoéajs materials Uguns
Caurules c les di Caurules (mansete) izturibas
teriils aurules diametrs, . sieninas : klase
ma D [mm] biezums, t [nm] | platums [mm] biezums [mm]
PP D <40.0 2.0 60 2.5 El 120U/C
D<135.0 5.5 60 9.5 El 120C/C
B12.6. tabula. PVC-U / PVC-C caurules cieta grida
Piebriestosais materials
u
Caurules | " Celnles (mansete) iZtl?I:E:S
terials aurules diametrs, sieninas -
e D [mm] biezums, t [mm] platums [mm)] biezums [mm] klase
BVCU | PVC.C D <40.0 1.9 60 2.5 El 120 U/C
- - El 120 C/C
D =160.0 7.0 60 17.0
Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste
B12. pielikums
Jauktu Skérsojumu blivéjumu, kas izveidoti ar Eiropas

CarboCollar CC, ugunsizturibas klasifikacija
Plastmasas caurule jaukta Skérsojuma bliv€juma cieta siena un grida
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14. att. Plastmasas caurule jaukta Skérsojuma blivéjuma cieta siena, kas izveidots ar

B —®

CarboCollar CC

DETALA “A”

DETALA
r

[V || N

1 plastmasas caurule saskana ar 3.
tabulu; attalums u = 10 mm

2 CarboCollar CC nostiprinats abas sienas pusés $kérsojuma blivéjuma arpuse,
stiprinaSanas punktu skaits saskana ar 3. tabulu

3 mineralvate ar minimalo blivumu 150 kg/m?3
minimalie izméri 50 x 50 x 50 mm

4  térauda vitnstienis M6 (A1), paplaksne 2 gab. (A2), térauda uzgrieznis (A3), Flame Cabel A
Paste (A4

5 jaukta (élgé)rsojumu bltvéjumi konstruktivais izpildljums saskana ar 11. att.

6

cieta siena ar minimalo blivumu 600 kg/m? un minimalo biezumu B = 150 mm
3. tabula

Piebriestosais materials Stiprina-
Caurules _Uguns Caurules Caurules CarboCollar CC $anas
materials izturibas diametrs, sieninas - dibelu
klase D [mm] biezums t, biezums [mm] platums [mm] | ouo
[mm]
PE-HD | Saskana ar <40 24 25 60 2
B12.1. tabulu
PE-HD | Saskanaar <160 6.0 17 60 6
B12.1. tabulu
pp | Saskanaar <40 2.0 25 60 2
B12.2. tabulu
pp | Saskanaar <135 5.5 9.5 60 4
B12.2. tabulu
PvC | Saskanaar <40 1.9 25 60 2
B12.3. tabulu
pyc | Saskanaar <160 7.0 17 60 6
B12.3. tabulu

Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste

C2. pielikums
Eiropas

Jauktu $kérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijums tehniskais novért&jums
ETA-16/0732
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15. att. Plastmasas caurule jaukta $kérsojuma blivéjuma cieta grida, kas izveidots ar CarboCollar CC

A-A

1 plastmasas caurule saskana ar 4. tabulu;
attalums u = 10 mm

2 CarboCollar CC, kas nostiprinats abas gridas pusés blivéjuma arpusg, stiprinaanas punktu
skaits saskana ar 4. tabulu

3 mineralvate ar minimalo blivumu 150 kg/m3
minimalie izméri 50 x 50 x 50 mm

4  térauda vitnstienis M6 (A1), paplaksne 2 gab. (A2), térauda uzgrieznis (A3), Flame Cabel A
Paste (A4

5 jaukta (é,lgé)rsojumu blivéjumi konstruktivais izpildijums saskana ar 11. att.

6 grida ar minimalo blivumu 1700 kg/m3 un minimalo biezumu B = 150 mm

4. tabula
c | c | CarboCollar CC piebriestosais Stipri-
Caurules Uguns d_auru es aurules materials nasanas
materials |  izturibas iametrs, S - dibelu
Klase D [mm] ::)IeZl:IImS, t biezums [mm] platums [mm] | gyaits
mm
PE-HD | Saskanaar <40 2.4 25 60 2
B12.4. tabulu
PE-HD | Saskanaar <160 6.0 17 60 6
B12.4. tabulu
PP Saskana ar <40 2.0 2.5 60 2
B12.5. tabulu
PP Saskana ar <135 5.5 9.5 60 4
B12.5. tabulu
PVC Saskana ar <40 1.9 2.5 60 2
B12.6. tabulu
B12.6.

Flame Cabel Coating, Flame Cabel | Paste un Flame Cabel A Paste
C2. pielikums

Eiropas
tehniskais novértéjums

Jauktu Skérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijjums ETA.16/0732
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11. att. Jauktu Skérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijjums
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1 cieta siena ar minimalo blivumu 600 kg/m?3 un biezumu B = 150 mm vai cieta grida ar

minimalo blivumu 1700 kg/m?3 un biezumu B 2 150 mm;

2 2 mineralvates plaksnes ar minimalo blivumu 150 kg/m?3, biezumu a = 50 mm, kas

parklatas ar Flame Cabel A Paste ar biezumu t1 = 1,2 mm;
b =50 mm (attalums starp plaksném)

3  Flame Cable A Paste
garums = 50 mm, biezums < 5.0 mm

4 Flame Cabel A Paste abas sienas vai gridas pusés (izvietots gar jaukta $kérsojuma

perimetru);
garums d =2 60 mm, biezums t2 = 0.6 mm

Flame Cabel Coating, Flame Cabel IPaste un Flame Cabel A Paste

Jauktu Skérsojuma blivéjuma konstruktivais izpildijums

C2. pielikums
Eiropas tehniskais
novertéjums
ETA-16/0732




